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	2.4. Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)

	Darbu veids

vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts

Cena par vienību, EUR

Vienību skaits

Kopējā cena, EUR (ar PVN)

Piezīmes

Koka zviļņi
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Izturīgs, karsti cinkots tērauda rāmis.

Ekoloģiski imprignēti skuju koka dēļi. 

Zvilnis nostiprināts iebetonējot zemē.
520,00
25
13000,00
Ugunkura vietas izveidošana
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Imprignētas skuju koka detaļas sola sēžamjai daļai. 
140 grādos izveidots sols no piļna apļa.

Izliekts, karsti cinkots  tērauda rāmis ar 14 balstiem, nostiprinātiem zemē. 

Sols atrodas ārpus bruģētā apļa.

Zem soliem izvietots bruģis. 

Ugunskura vietas laukuma diametrs 2,5 metri.

Sola augstums 0,4 m.

Sēdamās daļas plakne ir 50 cm.
Ugunskura vieta centrā ir 1,2m  diametrā.

Blakus ugunskura vietai novietots izliekts, karsti cinkots katla turētājs ar ķēdi un āķi, ar iespēju pagriezt. 
Ugunskura laukums ir bruģēts. 
Gan Arējā, gan iekšēja bruģa rinda nostiprināta ar betonu.

Zem bruģa ieklāts 150 mm bieza skalotā grants. 
100 mm šķemba. 
4585,00
3
13755,00
Atkritumu urnas.
Izgatavotas no tērauda. Vienotā pils parka stilā. 

150
4
600,00
Gulbji
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Piemeklēti laukakmeņi. Kopējais augstums aptuveni 800 mm. Veidols izgatavots no tērauda, līdzīgi kā attēlā. Iebetonēta pamatne.
430,00
5
2150,00
Pāŗģērbšanās kabīnes
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Ekoloģiski imprignēti skuju koka dēļi. 

Nostiprināts iebetonējot zemē.
1665,00
3
4995,00
PAVISAM KOPĀ

34500,00
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